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Somos DISMACO S.A. una empresa con +40 afios de trayectoria nuestro

compromiso principal es ofrecer productos de excelencia a nuestros clientes.

Curifianca 771, San Miguel, Santiago | +56993287567 | fmiranda@dismaco.cl

MAQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL GEMSY N2-
E-516M. 5 HILOS, SERVO DIRECTO

$719.990

GEMSY N2-E-516M — Potencia y precisién en cada
puntada

Con su overlock de 5 hilos y puntada de seguridad, esta
maquina garantiza acabados firmes y profesionales. Su
motor servo Direct Drive de 550W combina fuerza y bajo
consumo, trabajando a velocidades desde 200 hasta 4500
rpm con total suavidad y control.

El panel digital multifuncién, la luz LED integrada y el
posicionador automatico de aguja hacen que cada
costura sea mas comoda, rdpida y eficiente. Disefiada
para telas de uso medio—genérico, es la aliada perfecta
para quienes buscan calidad, modernidad y confianza en
su taller.

SKU: PGON2E516M
Categorias: Industrial, Overlock
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

e Overlock 5 hilos con puntada de seguridad

e Control electrénico integrado en el cabezal.

¢ Para telas media — genérica

e Panel digital multifuncién.

¢ Tipo de aguja: B27

e Arrastre diferencial: 0,7 - 2 mm

e Altura maxima de prensatelas: 5 mm

e Motor Direct Drive 550W de bajo consumo.

¢ Velocidad: Variable desde 200 hasta 4500 rpm
e Posicionador de aguja automatico (superior e inferior)
e Luz LED integradA

e Motor: 550 W

e Voltaje: 220 volts 50 Hz

Dimensiones y peso bruto: Cabezal-Motor:

e Alto:47,5cm

e Ancho: 33 cm

e Profundidad: 48,5 cm
e Peso N.W: 30 kg

Dimensiones y peso bruto: Mesa y Estante:

e Alto: 12 cm

e Ancho: 124.cm

¢ Profundidad: 58 cm
e Peso G.W. 33 Kg
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